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Samenhang van bronnen in het systeem (bovenzaal)
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TYPERING HUIDIG DRINKWATERSYSTEEM
Å Complex en divers systeem, organisch gegroeid
Å Gefuseerde Gemeentelijke waterbedrijven

Å Historische visionairs > grote systemen 
Å Nu Erfgoed & Meerwaarde

UITDAGING VITENS
Å Standaardisatie

Å Stijgende vraag, bronnen onder druk

Å Waterbesparing

Å Behoefte aan meer veerkracht en flexibiliteit

HOE ZIET HET DRINKWATERLANDSCHAP  ER NU UIT?

Vitens: 

- 2.648 hectare duurzaam 

beheerd natuurgebied.

- 105 waterwingebieden.

- 93 productiebedrijven.

- 48.000 kilometer transport- 

en distributienet.

Eerste pompstation 
Soestduinen (1902)

Productielocatie 
Vechterweerd  (2015) Kaartbron IPO-Vewin 

https://drinkwaterverkenning.ireport.royalhaskoningdhv.com/FbContent.ashx/pub_1000/downloads/v210925115842/Eindrapport_ASV_v1683.pdf


De opgaven duurzaam opgelost

De functies in balans, beter nog: synergie!

Drinkwaterwinning op een goede manier 
geïntegreerd

Grensontkennend  samenwerken

Gedeeld eigenaarschap

Heldere rolverdeling

VITENS WIL ONDERDEEL ZIJN VAN DE OPLOSSING

Samen dilemmaôs doorbreken: 
keuzes makenTrendbreuk gerealiseerd: versnelling!

Samenhangende maatschappelijke opgaven

Illustratie: H+N+S+



Benutten talenten van het landschap
Schema en Kaart: H+N+S
Spons: Hydrologic
Kleine kaarten: KNMI

Jaaroverschot Zomertekort

NAAR EEN WATERSYSTEEM IN BALANS
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Hoeveelheden in miljard m³ per 
jaar voor Nederland (indicatief)

1 miljard m³ = 
1 kubieke km

DE PARADOX VAN HET NEERSLAGTEKORT IN HET LAND VAN OVERVLOED 



Hoeveel extra 
productievermogen 

nodig?

Achterstand 
reservecapaciteit inlopen

Vraaggroei binnen Vitens gebied
(prognose)

Vraaggroei buiten Vitens gebied 
i.v.m. nationaal drinkwaternet 

(beleidsnota drinkwater)

Substitutie opgave 
(ontlasten kwetsbare gebieden)

Extra reservecapaciteit 
(Flexibiliteit in ruimte en tijd)

×Q-2024=350 Mm³ ×Q-2050=? Mm³ ×Q-2100=? Mm³

Nu bijna elke vergunning 100% nodig = 0% flexibel

Nog nader te kwantificeren

Nog nader te kwantificeren

Bekend tot 10 ς 20 jaar vooruit

Bekend - nog werk aan de winkel



Afbeelding met tekst, schermopname, Perceel, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving

+18% ?

Waterbesparing?

Hoe zal de watervraag zich in NL
ontwikkelen en welke extra 
opgave hebben we nog meer?

1272 Mm³ in NL in 2020
1505 Mm³ in 2070?
2100?

Onzekerheden nemen toe:
behoefte aan veerkracht om 
onzekerheid aan te kunnen

}

PROGNOSE BEVOLKINGSGROEI

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/50/prognose-bevolkingsgroei-trekt-weer-aan#:~:text=De%20bevolking%20van%20Nederland%20blijft%20de%20komende%20vijftig,groeit%20vooral%20door%20migratie%20en%20een%20stijgende%20levensduur.


GEWENSTE EIGENSCHAPPEN VAN ONS DRINKWATER ECOSYSTEEM

Veerkracht



Afbeelding met tekst, schermopname, Perceel, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nu 10% reservecapaciteit ς bij meer inspelen op seizoenen en extreme jaren 20% ς 30% reservecapaciteit?
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}substitutieopgave

bandbreedte 
ontwikkeling 
vraaggroei

beginverergering

Bestaande grondwaterbronnen

Tijdelijke toename 
i.v.m. korte 
termijn opgave

EEN MOGELIJK ONTWIKKELPAD  BRONNEN VOOR DRINKWATER

Meer ruimte in vergunningen en vaker 
een vergunning met een totaalbeeld voor 
meerdere winningen met meer ruimte 
op maand en dagbasis

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/50/prognose-bevolkingsgroei-trekt-weer-aan#:~:text=De%20bevolking%20van%20Nederland%20blijft%20de%20komende%20vijftig,groeit%20vooral%20door%20migratie%20en%20een%20stijgende%20levensduur.


MODULAIR DRINKWATERCONCEPT

figuur: H+N+S



Hypothese: wat betekent een grootschalige productielocatie 
(PL) op basis van oppervlaktewater?
- Nodig: ruimte, procesbekken, zware zuivering, 

backup, flinke investering

Hoe mooi zou het zijn als die dure PL 24/7 kan draaien op 
volle capaciteit en niet hoeft te moduleren op de inzakkende 
vraag in de nacht en winter? 

Maar waar laat je dan de overproductie van drinkwater 
bijvoorbeeld iedere nacht en in de winter? 

- Infiltreren nabij verziltende winningen -> minder verzilting
- Infiltreren bij kwetsbare winningen
- Bijvullen reservoirs
- Meer rust in grondwaterwinningen (<putverstopping!)
- In ASR systemen (ondergrondse buffers) langs het 

hoofdtransportnet 
- 5ǊƛƴƪǿŀǘŜǊŀŎŎǳΩǎ ƻǇ ±ŜƭǳǿŜ
- Reductie van onttrekking nabij kwetsbare gebieden -> 

natuurwinst

EEN REDENEERLIJN  VANUIT OVERDAAD



BESTAANDE WINNINGEN

Partiële substitutie

Substitutie

Groei

Integratie in slim 
samenwerkende 
bronnenclusters

(strategische 
harten)

kaart: H+N+S
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STRATEGISCH 
HART

*Een strategisch hart is een cluster van kleinere en grotere 
productielocaties die op een slimme manier samenwerken en dat 
verschillende leveringsgebieden bedient. 
Strategische harten liggen op plaatsen waar veel potentie is voor 
grootschalige productie van drinkwater. Hierbij wordt er gebruik 
gemaakt van verschillende bronnen (grondwater, oppervlaktewater, 
brak, etc) en worden waar mogelijk kansen benut voor het tijdelijk 
overbruggen van variatie in de vraag en het aanbod door buffers in de 
ondergrond en wordt uitgegaan van zo goed mogelijk aansluiten bij een 
natuurlijk watersysteem (panorama waterland). 
Het concept van een strategisch hart is nog in ontwikkeling.

WAT IS EEN STRATEGISCH HART?

LEVERING

figuur: H+N+S



een duurzaam veerkrachtig 
watersysteem

Blijft ecosysteemdiensten goed vervullen 

tijdens ñextreemò droge en natte perioden

Omvat robuuste kerngebieden waar populaties 

een extreme periode kunnen doorkomen.

Blijft betrouwbare bron voor drinkwater.

Is bestand tegen externe calamiteiten zoals 

overstroming of natuurbranden en hersteld 

binnen afzienbare tijd hiervan

Kan in de tijd in transities mee ontwikkelen en 

blijft de ecosysteemdiensten duurzaam 

vervullen bij geleidelijk veranderende functies. 

Is goed afgestemd op omliggende gebieden 

(synergie) en kan alle ecosysteemdiensten 

blijven leveren bij veranderingen in omliggende 

gebieden. 

Biedt mogelijkheden voor slimme interventies 

om beter op verstoringen te kunnen inspelen. 

Bijvoorbeeld stuwen om beter water vast te 

houden. 

Er vindt slimme sturing en afstemming plaats 

met bovenstroomse en benedenstroomse 

aangrenzende gebieden. 





BODEM- EN WATERSYSTEEM

BUFFERMOGELIJKHEDEN IN DE ONDERGROND

Å Ondergrond noordwestelijke kant Flevopolders 

bevat fossiel brak/zout grondwater, en biedt 

kansen voor brakwaterwinning en daaraan 

gekoppeld buffermogelijkheid

Å Onverzadigde laag van de stuwwallen biedt 

potentie voor een wateraccu

Å Aanwezigheid van een dikke slecht 

doorlatende kleilaag vanaf Vecht/zuiden van 

Zwolle tot Dieren heeft potentie voor ASR

Å Sallandse heuvelrug heeft potentie voor 

versterken sponswerking

(panorama waterland)





Links: 

Åós nachts en tijdens daluren vullen (10 u / etm)

Å Overdag tijdens vraag gebruiken zodat effecten gedempt 
worden

Å -> een bel van 2 à 3 meter om de putten iedere dag opnieuw

Å Dus bufferen met een minimaal ruimtebeslag 
en toch minder effecten

Å Cumulatief een grote buffer in weinig ruimte in ondergrond!

Rechts

Å Vullen gedurende 9 maanden en gebruiken in 
de droge tijd (3 maanden)

Å Een bel met een straal van honderden meters

Å Het onttrekken uit die bel kan ook effect hebben naar boven

Å Voorkeur in omgeving van winningen (waterbalans)

Onderzoeken wat waar het beste kan 
en/of combinatie

VERGELIJKING BUFFERS DAG/NACHT EN SEIZOEN



GRONDWATERNEUTRALE DRINKWATERACCU MET EEN INTREKGEBIED

figuur: H+N+S

Concept zonder afstroming gebiedsvreemd water Winter Zomer Netto

Drinkwateraccu (hoog in het systeem) +10 Mm³ -11 Mm³ -1 Mm³ (intrekgebied)

Winning op flank
(grondwaterafhankelijke natuur)

3 Mm³ 2 Mm³ +1 Mm³ Natuur ontlast

Å Diepinfiltratie van drinkwateroverschot
Å Nazuivering bij onttrekken (voor ijzer e.d.)
Å Op termijn steeds minder nazuivering nodig?




